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Veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

Formaldehyde oplossing 5% - 25% fosfaat gebufferd  
 

 

 

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) 
 

 

Datum herziening: 08-01-2024   Versie: 5  
 

 

 

 
 
 

1.1 Productidentificatie 
 

Productnaam/naam: Formaldehydeoplossing 5% - 25% fosfaat gebufferd 

UFI: UFI: CH30-X02A-Y00S-XNPH 

Andere namen Geen 

 

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
Relevante identificeerbare toepassingen:   Weefselfixatie in pathologie en histologie 
 
Gelieve verslag uit te brengen over ander gebruik  
Gebruik dat niet wordt aanbevolen:  

 Elke andere dan hierboven vermeld 

 
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Nederland 

CoreMed 
Straat ’t Holland 31 

Postcode/Plaats 6921 GW Duiven 

Telefoon +31 316 820387 

E-mail  info@coremed.nl  

 

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 
 

 
 

Antigifcentrum 

Land Naam stad Telefoon 

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie 
Centrum (NVIC) 

Utrecht 088-7558000 

 

 

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 



2 / 15 

Veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

Formaldehyde oplossing 5% - 25% fosfaat gebufferd 

 
 

 

 
 

 
 

2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Gevarenklassen en gevarencategorieën Gevarenaanduidingen 

  Schadelijk bij inademen, Acute Tox 4  
- Weefselfixatie in pathologie en histologie 

 
Gelieve verslag uit te brengen over ander gebruik  
Gebruik dat niet wordt aanbevolen:  

Elke andere dan hierboven vermeld 

H332 

Huid Sens. Kan allergische huidreacties veroorzaken H317 

Carc. 1  Kan kanker veroorzaken H350 

Kan genetische defecten veroorzaken. Muta 2 H341 

Kan de luchtwegen irriteren. STOT SE3 H335 

veroorzaakt huidirritatie.*  Huid irritant. 2 H315 

Veroorzaakt ernstige oogirritatie * H319 

*niet van toepassing indien geëtiketteerd op pH (7,0-7,4) 

 

 

2.2 Etiketteringelementen 

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Gevarenpictogrammen 
 

 
 

Signaalwoord: Gevaar 
 
Gevaarbepalende componenten voor etikettering 
zorg. Homogeen mengsel van formaldehyde, kaliumdiwaterstoffosfaat, dinatriumwaterstoffosfaat en gedemineraliseerd 
water 

Gevarenaanduidingen  

H302 Schadelijk bij inslikken 

H312 Schadelijk bij aanraking met de huid 

H317 Kan allergische huidreactie veroorzaken 

H332 Schadelijk bij inademen 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

H341 Verdacht van  het veroorzaken van genetische schade 

H350 Kan kanker veroorzaken 

EUH208 Bevat formaldehyde. Kan allergische reacties veroorzaken 

 
Veiligheidsaanbevelingen  

P201 Vóór gebruik speciale instructies raadplegen 

P202 Lees en begrijp vóór gebruik alle veiligheidsadviezen 

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. 

P264   Na het werken met dit product de handen grondig wassen. 

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 

P271 Alleen in goed geventileerde ruimte gebruiken 

P272 Draag geen verontreinigde werkkleding buiten de werkplek 

P280 Beschermende handschoenen/beschermende  
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming dragen. 

 
 
 
 
 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming 

P301+312 Bij verslikken arts raadplegen 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
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P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. 

P304+P340   Bij inademen persoon in buitenlucht brengen en voor vrije adem zorgen 

P308+P313   Na blootstelling of beïnvloeding:ANTIGIFCENTRUM/ARTS OPROEPEN. 
 P312 Bij onwel worden arts raadplegen 

P330 Mond spoelen 

P333+P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen 

P362+P364 Verontreinigde kleding verwijderen en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

P403+P233   In een goed geventileerde ruimte bewaren. Verpakking goed gesloten houden 
 P501 Inhoud/verpakking op de juiste wijze afvoeren. 
(gemarkeerde H- en P-zinnen zijn te vinden op het verpakkingsetiket) 

Extra identificatie-element 
 
 

2.3 Andere gevaren 

Geen 

 

 

 
 

3.1 Stoffen 
Hoofdbestanddeel van de stof 

Dit product is een mengsel. 
 

 

3.2 Mengsels 

Stofnaam (IUPAC): Methanal 

Synoniemen: formaline, formaldehyde, oxomethaan, formylhydraat, mierenaldehyde, mierenaldehyde, 

Methylaldehyde, formol 

EG-nr.: 200-001-8 CAS-nr. : 50-00-0 Indexnr.: 605-001-00-5 

REACH-registratienummer: 01-2119488953-20-xxxx 

Aandeel: 5%<25% 

Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008: 

Acute tox. oraal 3; H301 Giftig bij inslikken. 

Acute tox. inhalatie 3; H331 Giftig bij inademing. 

Acute tox.   3; H311 Giftig bij contact met de huid. 

Huidcorr. 1B; H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en ernstige brandwonden 

Oogbeschadiging. 

Huidsens.1; H317 kan allergische reacties op uw huid veroorzaken. 

Muta. 3; H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. 

Carc. 1B; H350 Kan kanker veroorzaken. 

STOT SE 1; H370 Veroorzaakt schade aan organen. 

 

Extra informatie: 

Alleen voor professionele gebruikers 
 

 
 
 

 
 

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen (B i j  e en  on g ev a l )  

 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

RUBRIEK 4: Eerste hulp maatregelen 
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Algemene informatie 

Blijf rustig. 
Verlaat de gevarenzone of de persoon die een ongeval heeft gehad 
buiten de gevarenzone, houd rekening met zelfbescherming, verwijderen. 
Voorkom onderkoeling. 
Bij bewusteloosheid, zij ligging , controleer vitale functies (polsslag, 
ademhaling) (neem indien nodig maatregelen voor uitvoeren reanimatie 
Bel dan een spoedarts. 
 

Na inhalatie 
Als u kortademig bent, sta uzelf dan toe een halfzittende houding aan te nemen. 
de patiënt inhaleert zuurstof Als ademhalen moeilijk is. 
Als de ademhalingsmoeilijkheden aanhouden, zoek dan medische hulp. 

Bij huidcontact 
Verontreinigde kleding verwijderen, let op zelfbescherming. 
Spoel de aangetaste huidgebieden onmiddellijk af met veel stromend water (min. 10 minuten) (bij 
voorkeur PREVIN®). 
Vervuil gezond weefsel niet! 
Houd de gewonden stil en warm. 
Bij langdurig contact en/of aanhoudende huidirritatie een arts raadplegen. 
Huidziekten veroorzaakt door formaldehyde zijn meldbare beroepsziekten (BK nummer 5101!). 

Bij oogcontact: 
Aangetaste oog, onder bescherming van het niet-gewonde oog, onder stromend water gedurende 10 
minuten (beter PREVIN®) met de oogleden wijd gespreid. 
Zorg voor een medische behandeling. 

Na inslikken 
Spoel je mond en spuug de vloeistof uit. 
GEEN braken opwekken (risico op perforatie!). 
Met een ammoniumcarbonaatoplossing van 1-2% kan formaldehyde worden omgezet in het minder 
giftige hexamethyleentetramine 
worden geïmplementeerd. 
Drink veel water (melk indien nodig). 
Zorg voor een medische behandeling 

Eigenbescherming van de eerste hulpverlener 
Eerste hulp: let op zelfbescherming! 

4.2 Belangrijkste acute uitgestelde symptomen en effecten 
Irriterend voor bijtende effecten op ogen en huid, huidsensibiliserend effect, irriterend effect op de luchtwegen. 
Vertraagd: 
Irriterende effecten op ogen en luchtwegen, allergische huidziekten (verplicht te melden! BK nummer 5101). 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

 Irriterend voor bijtende effecten op ogen en huid, huidsensibiliserend effect, irriterend effect op de 

luchtwegen. 

 

Vertraagd: 

Irriterende effecten op ogen en luchtwegen, allergische huidziekten (verplicht te melden! BK nummer 
5101). 
 
tot permanente laesies van het hoornvlies (bijvoorbeeld als gevolg van 40% oplossing), waarbij de ernst 
vaak pas na latentie optreedt 
herkenbaar; door gas/stoom: traanirritatie, bijtende werking mogelijk vanaf 50 ppm. 
Huid: concentratie/tijdsafhankelijke irritatie tot chemische brandwonden, oppervlakkige 
coagulatienecrose met verharding en bruinen van de huid en anesthesie; allergische huidreactie 
(periorbitaal oedeem, urticaria, 
Vertraagt de vorming van eczeem), in verband met huidbeschadiging, mogelijk ook systemische 
effecten. 
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Inademing: Irritatie van de nasofaryngeale slijmvliezen (branderig gevoel, niezen, loopneus), mogelijk 
astma-aanvallen/astmoïdsymptomen; Bij hoge concentraties kunnen ernstige 
ademhalingsmoeilijkheden, hoestbuien, benauwdheid op de borst, hoofdpijn, reactie op de 
bloedsomloop; Risico op glottisch oedeem/spasme, bronchospasme. Mogelijk bronchiolitis, 
longontsteking, longoedeem. 
Inslikken: concentratieafhankelijke irritatie tot verbranding van de slijmvliezen met retrosternale en 
buikpijn, stikkrampen, bloederig braken, cyanose, ademhalingsinsufficiëntie, risico op perforatie 
voor slokdarm, maag, dunne darm; resorptieve effecten; Latere vorming van stricturen mogelijk. 
Absorptie: gevoel van onderdrukking/angst, kortademigheid, albuminurie, hematurie, oligurie tot 
anurie; acidose, slaperigheid, duizeligheid, krampen, cardiovasculaire reactie, snel in ernstige gevallen 
Bewusteloosheid/coma en dood. 

 

 

 

 
 

5.1 Blusmiddelen Geschikte 

blusmiddelen  
water (sproeistraal) 
bluspoeder 
kooldioxide 
Ongeschikte blusmiddelen 
Volle 
waterstraal 

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Drukverhoging, gevaar voor barsten, omstoten van dampen met waternevel. Vorming van koolmonoxide 
mogelijk. 

5.3   Advies voor brandweerlieden 
Brandklasse: De oplossing is niet ontvlambaar in dit concentratiebereik. 
 
Speciale beschermingsmiddelen voor brandbestrijding: In geval van dampen: onafhankelijk 
ademhalingstoestel 
 
Aanvullende opmerkingen: 
Koel in geval van brand omringende containers en containers met sproeiwater, verwijder containers indien 
mogelijk uit de gevarenzone, verhoog de druk en het risico op barsten bij verhitting. 
  

 

 
 

 
 

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 
Blijf koel! 
Draag oogbescherming, beschermende handschoenen en, indien nodig, rubberen laarzen. 
Zorg voor frisse lucht. 
Verlaat de gevarenzone en waarschuw anderen voor het gevaar. 
 
 

6.1.1 Personeel dat niet is opgeleid voor noodsituaties 

Om de gevaarlijke toestand te elimineren, mag de gevarenzone alleen worden betreden met passende 
beschermingsmaatregelen. 
Draag oogbescherming, beschermende handschoenen en, indien nodig, rubberen laarzen. 
Zorg voor frisse lucht. 
 

6.1.2 Hulpdiensten 
Zuurbestendige beschermende kleding, indien nodig onafhankelijk ademhalingsapparaat. 
 

6.2 Milieubeschermingsmaatregelen 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het onopzettelijk vrijkomen van de stof of het mengsel 
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Vermijd indringing in het riool, de bodem of het water. 
Gevaar voor drinkwater mogelijk na penetratie van zeer grote hoeveelheden (tanklekkage) in de 
ondergrond en het water. Informeer dan de autoriteiten. 
 

6.3 Methoden en materiaal voor retentie en zuivering 
Absorberen met vloeistofbindend en neutraliserend materiaal (bijv. Chemizorb®, Pyracidosorb-ROTH) ® en 
afvoeren zoals aangegeven. 
 

6.4 Verwijzing naar andere paragrafen 
Informatie over de juiste verwijdering vindt u in hoofdstuk 13 
Voor informatie over eerste hulp, zie rubriek 4 
 

 
 

 
 

7.1   Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Stel gebruiksaanwijzingen op en instrueer de medewerkers! 

 
Maatregelen ter bescherming tegen brand en explosies 
Alleen bewaren in geschikte containers/werken met geschikt gereedschap. 
 
Maatregelen ter voorkoming van stof en aerosolen 
Houd de verpakking goed gesloten. 
Zorg voor afvoerlucht tijdens decanteren en bijvullen. 
 
Maatregelen ter bescherming van het milieu 
Vul alleen in duidelijk gemarkeerde containers. 
Gebruik verpakkingen die bestand zijn tegen actieve ingrediënten en zorg voor geschikte containers voor 
breekbare verpakkingen. 
 

Algemene hygiënemaatregelen 
Drink of eet niet op het werk. 
Niet roken op de werkplek 
Was na het werk indien nodig uw handen en gezicht 

 

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
 

Technische maatregelen en bewaarcondities 
Opslagruimten moeten worden geventileerd. 
Bewaar opslagcontainers boven lekbakken van duurzaam materiaal. 
Vul de container tot maximaal 95%. 
Bewaren op een koele, droge en goed afgesloten plaats. 
 
Zorg bij het hanteren van grotere hoeveelheden voor nood- en wenkbrauwen. Gebruik additieven die 
resistent zijn tegen actieve ingrediënten.  
 
Vereisten voor opslagruimten en containers Instructies voor gezamenlijke opslag: 
 
Alleen stoffen van dezelfde opslagklasse mogen samen worden opgeslagen. 
 
Aggregatie met de volgende stoffen is alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden (zie TRGS 510 voor 
details): 
- Pyrofore stoffen. 
- Stoffen die ontvlambare gassen ontwikkelen in contact met water. 
- Oxiderende stoffen van opslagklasse 5.1B. 
De stof mag niet worden opgeslagen samen met stoffen waarmee gevaarlijke chemische reacties mogelijk 
zijn 
Opslagklasse: 12 Niet-ontvlambare vloeistoffen 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
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Te vermijden stoffen: 
In principe is het verboden om samen op te slaan met: 
- Farmaceutica, levensmiddelen en diervoeders, met inbegrip van additieven. 
- Besmettelijke, radioactieve en explosieve stoffen. 
- Gassen. 
- Andere ontplofbare stoffen van opslagklasse 4.1A. 
- Sterk oxiderende stoffen van opslagklasse 5.1A. 
- Ammoniumnitraat en preparaten die ammoniumnitraat bevatten. 
- Organische peroxiden en zelfontbindend. 
Aggregatie met de volgende stoffen is alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden (zie TRGS 510 voor 
details): 
- Zelf ontbrandende stoffen. 
- Stoffen die ontvlambare gassen ontwikkelen in contact met water. 
- Oxiderende stoffen van opslagklasse 5.1B. 

 
De stof mag niet worden opgeslagen samen met stoffen waarmee gevaarlijke chemische reacties mogelijk 

zijn. 
 
7.3 Specifieke eindtoepassingen 

Sectorale en sectorspecifieke richtsnoeren 
 
Geen informatie beschikbaar. 

 
  
 
 
 

 
 

8.1 Controleparameters 

 
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en/of biologische limieten 
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (AGW) Duitsland 

 
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en/of biologische 
grenswaarden Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL) Duitsland 

 
Naam van de stof: Formaldehydl ; CAS-nr. : 50-00-0 

 
Specificatie: Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - TRGS 900 
Waarde: 0,3 ml/m³ 

0,37 mg/m³ 
Pieklimiet: Overschrijding van factor 2 

Duur 15 min, gemiddeld; 4 keer per dienst; Afstand 1 uur 
Categorie I – stoffen waarvoor de grenswaarde wordt bepaald door het lokale 
effect, of 
sensibiliserende stoffen voor de luchtwegen. 
Risico op sensibilisatie van de huid 

Schade aan de vrucht: Een risico op vruchtbeschadiging is vereist als de AGW en de BGW worden 
nageleefd. 

zijn niet te vrezen. 
Carcinogeen: Categorie 4 

Stoffen met kankerverwekkende effecten waarbij genotoxische effecten geen 
of slechts een ondergeschikte rol spelen. Als er een MAK-waarde beschikbaar 
is, is er geen significante bijdrage aan het risico op kanker voor de mens te 
verwachten als deze wordt waargenomen. 

 
Zwangerschap: Groep C 

Er mag niet worden uitgegaan van een toxisch effect op de vruchtbaarheid als de 
MAK- en BBT-waarden in acht worden genomen. 

Mugaten in geslachtscellen:Categorie 5 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
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Mutagenen in geslachtscellen, waarvan de potentie zo gering wordt geacht dat 
geen significante bijdrage aan het genetische risico voor de mens kan worden 
verwacht indien de MAK-waarde in acht wordt genomen. 

Draagwijdte: Formaldehyde 
Bij gemengde blootstelling moet ervoor worden gezorgd dat er geen irriterend 
effect optreedt. Een momentane waarde van 1 ml/m³ (1,2 mg/m³) mag niet 
worden overschreden 

 
 

 
8.2 Blootstellingscontroles en monitoring 
Geschikte technische controleapparatuur 
Zie sectie 7. 
Individuele beschermingsmaatregelen - persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

 
Ogen/Gezichtsbescherming 
 
 

 
 
Allround oogbescherming (EN166:2001), indien nodig gezichtsbescherming (EN344). 

 
 

Huidbescherming 
Handschoenen 
 

 
 
Geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen (doorbraaktijd >= 8 uur): 
Butylrubber - Butyl (0,5 mm) 
Natuurrubber/natuurlatex – NR (0,5 mm) 
Fluorrubber - FKM (0,4 mm) 
Polychloropreen – CR (0,5 mm) 
Nitrilrubber/nitrillatex – NBR (0,5 mm) 
Polyvinylchloride – PVC (0,5 mm) 

 
 
Andere huidbescherming 
 

 
 

Let op de huidverzorging! (Als je >2 uur in de handschoen blijft, moet er rekening gehouden worden met een 
natte situatie: grondig Handreiniging met water en zeep, indien nodig met handdesinfectiemiddel, opnieuw 
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invetten met een geschikt middel hand creme). 
 

 
 
 

Lichaamsbescherming 

 
Draag een zuurbestendig, voldoende lang schort en laarzen of een geschikt chemisch 
beschermingspak 

 
Adembescherming 

 

 
Niet absoluut noodzakelijk, maar als de gebruiker gevoelig reageert op de werkzame stof 
(vooral voor gebruik op grote oppervlakken) aanbevolen!   
 
Als het zuurstofgehalte lager is dan 17% per volume of als de omstandigheden onduidelijk zijn, gebruik het    dan 
onafhankelijk van de circulerende lucht Gebruik ademhalingsbescherming. 
 
Neem de draagtijdlimieten in acht. 
 
Ademhalingsbeschermingsmiddel: gasfilter AX 
Kleurcode: bruin 
 
Details over operationele vereisten en maximale inzetconcentraties zijn te vinden in de "Regels voor het gebruik 
van ademhalingstoestellen" (BGR 190). 
 
Beperking en bewaking van de blootstelling aan het milieu Zie rubrieken 6 en 7 

 

 

 

 

 
 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

 

Fysische toestand vloeibaar 

Kleur kleurloos 

Geur Scherp, bitter 

pH 7,0-7,4 

Smelt-/vriespunt Niet bepaald 

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject ~ 105°C 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
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Vlampunt Niet van toepassing 

Verdampingssnelheid niet bepaald 

Ontvlambaarheid (vast, gasvormig) Niet bepaald 

Ontvlambaarheid (vast, gasvormig of 
explosiegrenzen 

Niet bepaald 

Relatieve dichtheid (kg/m³): ~1020 

Oplosbaarheid(en) : Perfect mengbaar met water 

Verdeling coëfficiënt Niet bepaald 

n-Octanol/Water : 
 

Zelfontbrandingstemperatuur: Niet van toepassing 

Ontledingstemperatuur Niet van toepassing 

Viscositeit: 0,35 mPa*s 

Explosieve eigenschappen Nee 

Oxiderende eigenschappen Nee 

 

 

9.2 Overige informatie 

Geen 

            

Ontplofbare stoffen/mengsels en voorwerpen die ontplofbare stoffen bevatten  
Reden voor het vrijgeven van gegevens  
Niet van toepassing, het mengsel heeft geen explosieve eigenschappen. 

 
Ontvlambare gassen 
Reden voor het vrijgeven van gegevens  
Niet van toepassing, het mengsel ontwikkelt onder normale omstandigheden geen ontvlambare gassen 

 
Ontvlambare spuitbussen 
Reden voor het vrijgeven van gegevens  
Niet van toepassing, het mengsel ontwikkelt onder normale omstandigheden geen ontvlambare aërosolen 

 
Oxiderende gassen 
Reden voor het vrijgeven van gegevens  
Niet van toepassing, het mengsel ontwikkelt onder normale omstandigheden geen oxiderende gassen. 

 
Gassen onder druk 
Reden voor het vrijgeven van gegevens  
Niet van toepassing, het mengsel is een vloeistof 

 
Ontvlambare vloeistoffen  
Reden voor het vrijgeven van gegevens 
Niet van toepassing, het mengsel is geen brandbare vloeistof. 
 

 

Ontvlambare vaste stoffen 
 

Reden voor het vrijgeven van gegevens 
Niet van toepassing, het mengsel is vloeibaar. 
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Zelfontledende stoffen en mengsels 

 
Reden voor het vrijgeven van gegevens 
Niet van toepassing, het mengsel is onder normale omstandigheden chemisch stabiel. 

 
Pyrofore vloeistoffen 

 
Reden voor het vrijgeven van gegevens 
Niet van toepassing, het mengsel is geen pyrofore vloeistof. 

 
Pyrofore vaste stoffen 

 
Reden voor het vrijgeven van gegevens 
Niet van toepassing, het mengsel is vloeibaar. 

 
Zelfverhittende stoffen en mengsels 
Reden voor het vrijgeven van gegevens 

 
Niet van toepassing, het mengsel is onder normale omstandigheden chemisch stabiel. 

 
Stoffen en mengsels die ontvlambare gassen ontwikkelen in contact met water 
Motivering voor vrijstelling van gegevens 

 
Niet van toepassing, het mengsel vormt geen ontvlambare gassen. 

 
Oxiderende vloeistoffen 
Reden voor het vrijgeven van gegevens 

 
Niet van toepassing, het mengsel heeft geen oxiderende eigenschappen. 

 
Oxiderende vaste stoffen 
Reden voor het vrijgeven van gegevens 

 
Niet van toepassing, het mengsel is vloeibaar. 

 
Organische peroxiden 
Reden voor het vrijgeven van gegevens 

 
Niet van toepassing, het mengsel bevat of vormt geen organische peroxiden. 

 
Corrosief voor metalen 

 
Reden voor het vrijgeven van gegevens 
Geen gegevens over de handelspraktijk beschikbaar. 

 
Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen en mengsels 

 
Reden voor het vrijgeven van gegevens 
Niet van toepassing, het mengsel heeft geen overeenkomstige eigenschappen. 
 
 
 

9.2.2 Andere veiligheidsparameters  
geen 
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10.1 Reactiviteit 

Het is een fysisch mengsel waarvan de componenten niet met elkaar reageren.  
Het watergehalte maakt het explosief tegen metaalpoeders of onedele metalen, die 
waterstofgas. 

 
10.2 Chemische stabiliteit  

            Onder normale omstandigheden is de oplossing stabiel. 
 

10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties 
Explosiegevaar bij contact met:  
Alkali-. aardalkali en onedele metalen en hun poeders 

 
10.4 Te vermijden omstandigheden  

Sterke verwarming (verhoging van de dampspanning). 
 

10.5 Onverenigbare materialen 
Te vermijden stoffen:  
aminen, geconcentreerde alkaliën, siliciumdioxide, vinemethylether, permanganaten, geconcentreerd 
zwavelzuur, geconcentreerd salpeterzuur 

 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten  

Koolmonoxide, waterstof 

 

 
 

 
 

11.1 Informatie over toxicologische effecten over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP) 

Praktische / menselijke ervaring 
 
Irriterend tot bijtend effect op huid en ogen, kan de luchtwegen irriteren. 
Kan allergische reacties veroorzaken 
 
 

Acute toxiciteit 

Blootstellingsroute Effectieve waarde Waarde Methode 

Acute orale toxiteit 
Geschatte waarde 

161-284 
mg/kg 

rekenmethode 

Acute Dermale toxiteit 
Geschatte waarde 

444-690 
mg/kg 

rekenmethode 

Acute inhalatieve 
toxiteit (gas) Geschatte waarde 

>100-500 
ppm 

rekenmethode 

 

                   Evaluatie/Classificatie 
 

In het overeenkomstige concentratiebereik van het mengsel wordt geen indeling gegeven 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
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Bijtende/irriterende effecten op de huid 
 

Praktische / menselijke ervaring 
Irriterend, sensibiliserend, risico op opname door de huid 
 
Zuur-/basereserve (buffercapaciteit voor mengsels met extreme pH-waarden) Zure 
reserve [g NaOH/100g product]: geen gegevens Alkalische reserve [g H2SO4/100g product]: 
geen gegevens 
 
Evaluatie/Classificatie 
Door de bufferende werking van de toegevoegde kalium- en natriumfosfaten en de resulterende pH-
waarde van 7,0-7,4 wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. 
 
Ernstig oogletsel/irritatie 
 
Praktische / menselijke ervaring 
          Irriterend, scheurend door dampen 
 
Evaluatie/Classificatie 
Door de bufferende werking van de toegevoegde kalium- en natriumfosfaten en de resulterende pH-
waarde van 7,0-7,4 wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. 
 
Sensibilisatie van de luchtwegen/huid 
 
Sensibilisatie van de luchtwegen 
 
Praktische / menselijke ervaring 
Irritatie, longtumoren mogelijk 
 
Evaluatie/Classificatie 
 
H 335 Kan de luchtwegen irriteren. 
 
Sensibilisatie van de huid 
Praktische / menselijke ervaring 
 
Allergische huidziekten (meldingsplichtig! BK-nummer 5101). 
 
Evaluatie/Classificatie 
H317 Kan allergische huidreacties veroorzaken. 
 
CMR-effecten (kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de voortplanting) 
 
Mutageniteit in geslachtscellen 
 
Evaluatie/Classificatie 

H341 Kan genetische defecten veroorzaken 
 

Carcinogeniteit 
 

Evaluatie/Classificatie 
H350 Kan kanker veroorzaken 
 
Giftigheid voor de voortplanting 
 
Evaluatie/Classificatie 
Niet geclassificeerd. 
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Evaluatie/Classificatie  
Niet geclassificeerd 
 
STOT SE 3 
Evaluatie/Classificatie  
H335 Kan de luchtwegen irriteren. 
 
Irritatie van de luchtwegen 
Praktijkervaring / met mensen:  
Irriteert de luchtwegen 
 
Verdovende werking 
Praktijkervaring / met mensen:  
Geen gegevens beschikbaar  
Evaluatie/Classificatie 
Niet geclassificeerd 
 
Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling) 
 
STOT SE 1 en 2  
Praktische / menselijke ervaring 
Niet geclassificeerd  
Evaluatie/Classificatie 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. 
 
Risico op aspiratie  
Praktische / menselijke ervaring 
Geen gegevens beschikbaar  
Experimentele gegevens 
Viscositeitsgegevens: zie RUBRIEK 9.  
Evaluatie / Plaatsing 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. 
 
Symptomen die verband houden met fysische, chemische en toxicologische eigenschappen 
 
Na het doorslikken:  
concentratie-afhankelijke irritatie tot het punt van chemische brandwonden van de slijmvliezen; Pijn op 
de borst en buik, verstikkingskrampen, bloederig braken, cyanose, respiratoire insufficiëntie, risico op 
perforatie van de slokdarm, maag en dunne darm 
 
Na contact met de huid: 
O oppervlakkige stollingsnecrose met verharding en bruining, gevoelloosheid; allergische reactie 
 
Na inhalatie:  
Irritatie van de nasofaryngeale slijmvliezen (branderig gevoel, niezen, loopneus), mogelijk astma-aanvallen, 
hoestbuien, benauwdheid, hoofdpijn, reactie op de bloedsomloop 
 
Na oogcontact:  
Afhankelijk van concentratie/blootstellingstijd: lichte omkeerbare irritatie aan permanente 
hoornvlieslaesie, traanirritatie, bijtend effect 
 
 

11.2 Informatie over andere gevaren 
Geen gegevens 
 
11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen  
Niet bekend 
 
11.2.2 Overige Toelichting 
Niet bekend
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12.1 toxiciteit 
 

Is niet als gevaarlijk voor het aquatisch milieu in te delen. 

 

Aquatische toxiciteit microorganisme. Formaldehyde 

Concentratie Waarde Species Blootstellings
duur 

EC50 5,8 mg/L 5,8 mg/L 48 h 

 

Acute kortdurende toxiteit voor algen en  Cyanobacterien  (geldig vanaf 18-01-2024) 

 Waarde Species Blootstellings
duur 

 4,89 mg/L  72 h 

 

 

toxiciteit  voor micro-organisme. Formaldehyde 

Concentratie Waarde Species Blootstellings
duur 

EC50 34,1 mg/L Micororganisme 120 h 
 

 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
Biologische afbreekbaarheid  
Evaluatie / Plaatsing 
91% (duur van de blootstelling: 14d) (OESO 301 C)  
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar 

 
Abiotische afbreekbaarheid 
Evaluatie / Plaatsing  
Geen gegevens beschikbaar 

 
12.3 Bioaccumulatiepotentieel 

 
Bioconcentratiefactor (BCF) 
Evaluatie / Plaatsing  
Log Kow 0.5 (25°C) (Programma KOWWIN) 
Geen bioaccumulatie 
 

12.4 Mobiliteit in de grond 
Evaluatie / Plaatsing 

 
12.5 Uitkomst PBT- en zPzB-beoordeling  

Het mengsel voldoet niet aan de PBT/zPzB-criteria van bijlage XIII van de REACH-verordening. 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
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12.6 Hormoonontregelende eigenschappen 
geen 

 
12.7 Andere nadelige effecten op het milieu  

Niet in oppervlaktewater of riolering laten komen. Vermijd penetratie in de ondergrond. 
 
Aanvullende ecotoxicologische informatie 

geen 

 

 

 
 

 
 

13.1 Afvalverwerkingsprocessen (Richtlijn 2008/98/EG (kaderrichtlijn afvalstoffen)) 
 
Gevaarlijke afvalstoffen volgens Richtlijn 2008/98/EG (kaderrichtlijn afvalstoffen) 
 
Voor het beoogde gebruik 
Gevaarlijke eigenschappen van de afvalstof:  
Dit product is een gevaarlijke stof, vervuilde verpakkingen moeten optimaal worden geleegd, het kan dan na de 
juiste reiniging worden gerecycled. 
 
Als recycling niet mogelijk is, gooi het dan weg in overeenstemming met de lokale overheidsvoorschriften. 
 
Afvalcode/afvalaanduidingen volgens EAK/AVV  
Afvalcode: 150110 
"Verpakkingen die residuen van gevaarlijke stoffen bevatten of verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen." 
 
Na beoogd gebruik  
Het gebruikte product moet worden geclassificeerd volgens de Afvalstoffenverordening (AVV) en worden 
ingeleverd bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf. 
 
Aanvullende informatie 
Inzameling van kleine hoeveelheden:  
Gooi geen afval in de gootsteen of vuilnisbakken. 
Plaats in verzamelcontainers voor zoutoplossing, stel een pH van 6-8 in.  
Inzamelingscontainers moeten duidelijk worden geëtiketteerd met de systematische aanduiding van de inhoud. 
Bewaar containers op een goed geventileerde plaats. Afgegeven aan de bevoegde autoriteit voor 
afvalverwijdering. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Niet van toepassing, het product is geen gevaarlijke goederen in de zin van de ADR

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
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15.1 Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU) Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII  

 
 

EU-verordeningen, bijv. 
 

Verordening (EG) nr. 2037/2000 (stoffen die de ozonlaag afbreken):  
Niet van toepassing  

Verordening (EG) nr. 850/2004 (persistente organische verontreinigende stoffen): 
Niet van toepassing  

Verordening (EG) nr. 689/2008 (in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen): 
Niet van toepassing  

Verordening (EG) nr. 648/2004 (detergentiaverordening): 
Niet van toepassing  

Verordening (EG) nr. 1451/2007 (biociden): 
Werkzame stof geïdentificeerd als bestaand (PB) (L 325)  
Geregistreerd EG-nummer: 200-001-8 

Beperkingen op grond van titel VIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006:  
geen 

 
Nationale regelgeving, bijv. 
 

Klasse van watergevaar 
Klasse 2 
Aanzienlijk gevaarlijk voor het water  
(Stof nr. 112 Formaldehd AwSV) 

 
Verordening zware ongevallen (12e BImSchV) 

Bijlage I - nr.: 25  
Hoeveelheidsdrempel voor werkgebieden volgens § 1 lid 1 
- Set 1: 5000 kg  
- Set 2: 50000 kg 

 
Technische instructies Lucht (TA-Luft) 

Hoofdstuk 5.2.5 Organische stoffen  
Klasse I 
In totaal mogen de volgende waarden in het uitlaatgas worden gebruikt, aangeduid als  
Totaal koolstof, niet te overschrijden 
Massastroom: 0,10 kg/u  
of 

Massaconcentratie: 20mg/m3 
 

Verordening verbod op chemische stoffen (ChemVerbotsV) 
Toegegeven, H 350 – Kan kanker veroorzaken. 

 
Andere relevante bepalingen 

 
Opmerkingen over arbeidsbeperkingen:  
richtlijn inzake moederschapsbescherming en 

De wet op de jeugdarbeidsbescherming moet in acht worden genomen 

 

 
 
 

 

RUBRIEK 15: Regelgeving 
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Sectie 16: Overige openbaarmakingen 

 
16.1 Opmerkingen voor wijzigingen  

Aanpassing aan EU-verordening 878/2020 
Onderhoud van de UFI 

 
                 Afkortingen en acroniemen  

UFI = Unieke formular identifier 
 
16.3 Belangrijke literatuurverwijzingen en gegevensbronnen 

SDS Formaldehyde-oplossing 5-25% fosfaatgebufferd WALTER CMP 
SDS Formaldehyde Oplossing 37% BCD 
GESTIS Stoffendatabank van de Duitse sociale ongevallenverzekeraars 
Federaal Bureau voor veiligheid en gezondheid op het werk  

 
16.4 Indeling van mengsels en gebruikte beoordelingsmethode overeenkomstig Verordening (EG) nr. 

1207/2008 [CLP]  
Zie punt 2.1 (Classificatie) 

 
16.5 Lijst van relevante gevarenaanduidingen en/of veiligheidsaanduidingen van de secties 2 tot en 

met 15  
Alle gevarenwaarschuwingen werden volledig uitgeschreven. 

 
16.6 Opmerkingen over de training 

Trainingsmateriaal (http://bgrci.shop.jedermann.de/shop/bgi/mreihe):  
BG-RCI Folder M004 "Irriterende stoffen/bijtende stoffen" BG-RCI Leaflet M050 "Activiteiten met 
gevaarlijke stoffen" BG-RCI Leaflet M053 "Algemene Arbo- en veiligheidsmaatregelen voor de 
omgang met gevaarlijke stoffen" 

 
16.7 Aanvullende opmerkingen  

De beschreven informatie vormt geen garantie voor de eigenschappen van het beschreven product. 
 

Gegevensblad tentoonstellingsgebied: Chemie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens 

overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moet aanwijzingen voor de veilige 

omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking 

bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander 

RUBRIEK 16: Overige informatie 
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materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsbald niet zonder meer op het op die 

manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar. 


