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volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) 
 

 

Datum herziening: 10-02-2023   Versie: 6.0  
 

 

 

 
 
 

1.1 Productidentificatie 
 

Productnaam/naam: Formaldehyde 37%  met Methanol 
UFI: QSE7-U00K-5003-4G6J 
UFI code geregistreerd in.: Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Polen en Roemenië 
 

 

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

Relevante identificeerbare toepassingen: Chemische reagens 

 
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Nederland 

CoreMed 
Straat ’t Holland 31 

Postcode/Plaats 6921 GW Duiven 

Telefoon +31 316 820387 

E-mail  info@coremed.nl  

 

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 
 

 
 

Antigifcentrum 

Land Naam stad Telefoon 

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie 
Centrum (NVIC) 

Utrecht 088-7558000 

 

 

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
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2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Gevarenklassen en gevarencategorieën Gevarenaanduidingen 

Giftig bij inslikken, Categorie 3 H301 

Dodelijk bij inademing. Catogorie 2 H330 

Giftig bij contact met de huid. Catogorie 3 H311 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Onder Catogorie 1B H314 

Veroorzaakt ernstige oogletsel Catogorie 1 H318 

Kan een allergische huidreactie veroorzaken Catogorie 1 H317 

Verdacht van het veroorzaken van genetische schade  Catogorie 2 H341 

Kan kanker veroorzaken Catogorie 1B H350 

Veroorzaakt schade aan organen  Catogorie 1 H370 

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Catogorie 3 H335 
 

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst. 

 

Belangrijke bijwerkingen 

Volksgezondheid:   Zie rubriek 11 voor toxicologische informatie. 

chemische gevaren : Zie rubriek 9/10 voor fysisch-chemisch informatie 

Informatie. 

Mogelijke effecten op 

de milieu   : Zie rubriek 12 voor ecologische informatie. 
 

2.2 Etiketteringelementen 

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Gevarenpictogrammen 
 

 
 

Signaalwoord: Gevaar 

 
Gevarenaanduidingen  

H301+H311 Giftig bij inslikken en/of huidcontact 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden aan de huid en oogletsel 
en ernstig oogletsel. H317 Kan een allergische huid reactie veroorzaken 

H330 Dodelijk bij inademing 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade   

H350 Kan kanker veroorzaken 

H370 Veroorzaakt schade aan organen   

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 
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Veiligheidsaanbevelingen  

P201 Voor gebruik speciale instructies raadplegen 

P260 Stof, rook, gas, nevel, damp, aerosolen niet inademen 

P280 Dragen van handbescherming, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming 

P301+P310+P330 Bij inslikken het gifcentrum en een arts waarschuwen. Mond spoelen 

P303+P361+P353 Bij contact met de huid ( of haar) alle vervuilde kleding verwijderen en huid met water afspoelen 

P304+P340+P310 Bij inademen de persoon in de frisse lucht brengen en voor een vrije ademweg zorgen. Gifcentrum en 
arts waarschuwen 

P305 + P351 + P338 + 
P310 

Bij contact met de ogen. Enige minuten lang voorzichtig met water spoelen. Eventueel contactlenzen 
verwijderen. Verder met water spoelen. Gifcentrum en arts waarschuwen 

P308 + P311   Indien blootgesteld of gevallen. Gifcentrum of arts waarschuwen 

P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Container gesloten houden 

 
Aanvullende informatie: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. 
 

Gevaarbepalende component(en) voor etikettering: 
 

• Formaldehyde 
• Methanol 

 
 

2.3 Andere gevaren 

Deze stof/dit mengsel bevat geen bestanddelen in concentraties van 0,1 % of hoger die zijn ingedeeld als persistent, 
bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB). 

 

Milieuclaims: De stof/het mengsel bevat geen bestanddelen met hormoonontregelende eigenschappen in 
hoeveelheden van 0,1 % of meer overeenkomstig artikel 57, onder f), van de REACH-verordening of Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie. 

 

Toxicologische informatie: De stof/het mengsel bevat geen bestanddelen met hormoonontregelende eigenschappen 
in hoeveelheden van 0,1 % of meer overeenkomstig artikel 57, onder f), van REACH of Gedelegeerde Verordening (EU) 
2017/2100 van de Commissie of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie. 
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3.1 Stoffen 
   NVT 
 
 
 3.2 Mengsels 
 
 

Naam Productidentificatie % Indeling conform verordening (EG) nr. 

1272/2008(CLP) 

Formaldehyde CAS: 50-00-0 

EG nr.: 200-001-8 

EU-identificatienr.: 

605-001-00-5 

>=28,3 - <50 

% 

Acute Tox.2 H330 

Acute Tox. 3 H301 

Acute Tox. 3 (Dermal), H311 

Telefax: 01-2119488953-20-xxxxHuid 

Corr.1B 

Eye Dam.1 H318 

Skin Sens. 1, H317 

Muta.2 H341 

Carc.1B H350 

STOT SE3 H335  

   Specifieke Limieten voor de concentratie 

  5-25% Oogirrit 2 H319 

   Huid irritant 2 H315 

  >=5% STOT SE 3 H335 

  >-25% Huid corr 1 ter H314 

  >=0.2% Huid Sens 1 H317 

   Geschatte acute toxiciteit 

   Acute orale toxiciteit 100 mg/kg 

   Acute toxiciteit bij inademing 

   (gas 100 PPM) 

   Acute dermale toxiciteit 270 mg/kg 

   Graad B 

   Graad D 

    

Methanol Telefax : 603-001-00-x 

CAS: 67-56-1 

EG nr.: 200-659-6 

Reikwijdte van de EU 

603-001-00-X 

>=8 - <12 

 

Flam. Liq.2 H225 

Acute inhalatie van Tox.3  H331 

Acute Tox.3 Huid  H311 

Telefax 01-2119433307-44-xxx Acute 

Tox.3  

STOT SE1 H370 

 

   Specifieke Limieten voor de concentratie 

  3-<10% STOT SE2; H371 

  >=10% STOT SE1; H370 

   Geschatte acute toxiciteit 

   Acute orale toxiciteit 100 mg/kg 

   Acute toxiciteit bij inademing 3 mg/L 

   (gas 100 PPM) 

   Acute dermale toxiciteit 300 mg/kg 

 
De volledige tekst van de gevarenaanduidingen in dit hoofdstuk is te vinden in hoofdstuk 16. 
De volledige tekst van de hier genoemde noten is te vinden in hoofdstuk 16. 

 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 
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Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen ( B i j  e e n  o n g e v a l )  
4.1  

Algemene informatie 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. In geval van een ongeval of als u zich onwel voelt, raadpleeg onmiddellijk een arts. 

Eerste hulp verlener moet zichzelf beschermen. 

Na inhalatie 

Bij een ongeval door inademing: Slachtoffers van ongevallen in de frisse lucht en immobiliseren. In geval van 
onregelmatige ademhaling of ademstilstand, start kunstmatige beademing. Als u bewusteloos bent gebruik dan een 
stabiele zijligging. Raadpleeg onmiddellijk een arts. 

Bij huidcontact 

Irritant. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken door ontvettende eigenschappen. Geen 

indicatie voor overgevoeligheid bij mensen. 

Bij oogcontact: 

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Minstens 10 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de 

oogleden worden opengehouden. 

Na inslikken 

Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). GEEN braken opwekken. Maag- en darmproblemen. 

Eigenbescherming van de eerste hulpverlener 

Eerste hulp: let op zelfbescherming! 

4.2 Belangrijkste acute uitgestelde symptomen en effecten 

Narcotische werking. Let op: enkele uren wachttijd. In ernstige gevallen kan longontsteking of longoedeem ontstaan. Belangrijkste 
acute en uitgestelde symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde symptomen en effecten Verbranding van ogen en huid. 
vermoeidheid, misselijkheid, misselijkheid, onbewustzijn. 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling die nodig is 

Bestrijding van acidose. Bewaak de alkali-reserves. Controleer de ademhaling. Als de ademhaling onregelmatig wordt of stopt, 

breng dan onmiddellijk mond-op-mondbeademing of kunstmatige beademing aan, indien nodig met zuur- stof. 

 

 

 

 
 

5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen  

Sproeiwater, 

Waternevel, Schuim, 

Alcohol bestendig 

schuim, BC-poeder, 

ABC-poeder, D-Poeder, 

Kooldioxide (CO2) 

Ongeschikte blusmiddelen 

Volle waterstraal 

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Bij ontoereikende ventilatie en/of bij gebruik ontstaan van explosieve/licht ontvlambare damp-luchtmengsels mogelijk. Dampen van 
oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden. Op plaatsen waar geen ventilatie mogelijk is zoals 
onbeluchte ondergrondse plaatsen bijv. putten, kanalen en schachten is met de aanwezigheid van brandbare stoffen rekening te 

RUBRIEK 4: Eerste hulp maatregelen 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
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houden. Licht ontvlambaar. Explosieve mengsels met lucht kunnen zelfs bij kamertemperatuur ontstaan. Pas op voor herontsteking. 
In geval van brand kan er brand vrijkomen: Koolmonoxide en kooldioxide. Mengsels met 4% aceton vermengd met 96% water 
hebben nog steeds een vlampunt van 54 °C. 
Gevaarlijke verbrandingsproducten 
Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO2) 

 

5.3 Advies voor brandweerlieden 
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving af- stemmen. 

Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Gecontamineerd bluswater apart verzamelen. Met normale voorzorgen 

vanaf een redelijke afstand blussen. Niet blootstellen aan hoge temperaturen. Gevaar voor barsten en explosies. Gebruik een fijne 

waternevel om bedreigde verpakkingen te koelen. Verplaats onbeschadigde houders uit de directe gevarenzone als dit veilig kan 

worden gedaan. Laat geen vuurwater in het oppervlakte- of grondwater binnendringen. Brandresten en verontreinigd bluswater 

moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten. 

 
Aanvullende informatie 
Draag een zelfstandig ademhalingstoestel en chemische beschermende kleding. 

 

 

 
 

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 

Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Personen in veiligheid brengen. Verwijder personen die niet aan de bovenwindse zijde betrokken zijn. Draag een zelfstandig 

ademhalingstoestel en chemische beschermende kleding. Oplosmiddelbestendige beschermende kleding aanbevolen. 

Voor de hulpdiensten 

Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stofdeeltjes/aërosols/gassen. Verwijder personen die niet aan de 

bovenwindse zijde betrokken zijn. Draag een zelfstandig ademhalingstoestel en chemische beschermen- de kleding. 

Oplosmiddelbestendige beschermende kleding aanbevolen. 

Geschikte stof voor persoonlijke beschermende kleding 

IIR: isobuteen-isopreen (butyl) rubber 

 

 

 

 

 

 

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Verontreinigd waswater terughouden en 
verwijderen. Alle informatie voor relevante blootstellingsscenario's, met inbegrip van operationele omstandigheden en 
risicobeheersmaatregelen, wordt vermeld in "Bijlage III: Milieublootstelling en risicobeoordeling en bijlage IV: Berekeningsinstrument 
voor milieublootstelling". 

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten 

Afdekken van afvoerkanalen, In het geval van grote hoeveelheden gemorst product: Explosiebescherming vereist. 

Absorbeert het restproduct met onbrandbaar, vloeibaar bindmiddel (bijv. aarde, zand, vermiculiet of gemalen zandsteen) 

en plaatst het in gesloten containers voor verwijdering.  

Stromend water: Verdunning vindt snel plaats. In geval van grote morsingen/lekkages dient u de bevoegde lokale, 

provinciale en federale instanties voor het melden van morsingen op de hoogte te brengen. Permanent water: Afdichten. 

Verwijder alle ontstekingsbronnen. 

Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd 

zand, In het geval van grote hoeveelheden gemorst product: Morsingen van dammen en te verwijderen pomp. 

Explosiebescherming vereist. Absorbeert het restproduct met onbrandbaar, vloeibaar bindmiddel (bijv. aarde, zand, 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het onopzettelijk vrijkomen van de stof of het mengsel 
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vermiculiet of gemalen zandsteen) en plaatst het in gesloten containers voor verwijdering. Stromend water: Verdunning 

vindt snel plaats. In geval van grote morsingen/lekkages dient u de bevoegde lokale, provinciale en federale instansties 

voor het melden van morsingen op de hoogte te brengen. Permanent water: Afdichten. Verwijder alle ontstekingsbronnen 

 

 

Passende insluitingsmethoden 

Gebruik van absorberende materialen. Aarde, zand, vermiculiet of gemalen zandsteen. 

Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen 

In geschikte behouders voor verwijdering brengen. De getroffen zone ventileren. Verwijder alle ontstekingsbronnen. 

Dampen verspreiden zich op vloerniveau. Afvoergaten afdekken en de kelder leegmaken. Verdunnen met veel water. 

Alleen explosieveilige apparatuur/instrumenten gebruiken. 

 

6.4 Aanvullende informatie 

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8 Informatie over verwijdering: zie rubriek 13 

 
 
 

 
 

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

7.1 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Het beheer van de bijbehorende risico's 

- Explosieve atmosferen 

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren. Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Koel bewaren. 
Tegen zonlicht beschermen. Brandklasse: B 
Mengsels met 4% aceton vermengd met 96% water hebben nog steeds een vlampunt van 54 °C. 

- Corrosieve omstandigheden 

Koper kan worden aangevallen. 
Ongeschikt materiaal voor containers en apparatuur: Kan kunststoffen aantasten. 
 

- Ontvlammingsgevaar 

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open 
vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. 
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Tegen zonlicht beschermen. 
Brandklasse: B 
Mengsels met 4% aceton vermengd met 96% water hebben nog steeds een vlampunt van 54 °C. Voorzorgsmaatregelen tegen 
brand en explosie: Blootstelling aan temperaturen van meer dan 50 °C verhoogt de druk: er bestaat gevaar voor barsten of 
explosies. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. - Niet roken. Neem voorzorgsmaatregelen te- gen statische ontlading. 
Pas op voor herontsteking. In gedeeltelijk lege verpakkingen kan zich een potentieel explosief mengsel vormen. In geval van 
brand in de omgeving moet voor noodkoeling worden gezorgd. Niet lassen. 

- Incompatibele stoffen of mengsels 

Niet samen met brandbare of zelfontbrandende materialen of licht ontvlambare vaste stoffen opslaan. Peroxide kan zich vormen 
wanneer het product aan licht en lucht wordt blootgesteld. Valt veel kunststoffen en rubbers aan. Bij con- tact met 
bariumhydroxide, natriumhydroxide en vele andere alkalische materialen kan condensatie optreden. 
Vermijd contact met sterke oxidatiemiddelen, alkaliën en aminen. 

Beheersing van de gevolgen 

Tegen uitwendige blootstelling beschermen, zoals 

                 Weersomstandigheden, Hitte, Hoge temperaturen, Licht, Zonlicht 

-Ventilatievereisten 

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Opslag - en opvangreservoir aarden. Zorg voor voldoende ventilatie en lokale 
afzuiging. Zorg voor een luchtafvoer op de begane grond. Geconcentreerde dampen zijn zwaarder dan lucht. Vermijd de 
vorming van aerosol. Adem de dampen niet in. Gebruik uitsluitend explosieveilige apparatuur/instrumenten. Geen luchtdruk 
gebruiken. 

- Specifieke ontwerpen voor opslagruimten of -vaten 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 
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Ongeschikte container/uitrustingsmateriaal: Kan kunststoffen aantasten. Valt veel kunststoffen en rubbers aan. Bij contact met 
bariumhydroxide, natriumhydroxide en vele andere alkalische materialen kan condensatie optreden. Vermijd contact met sterke 
oxidatiemiddelen, alkaliën en aminen. 

- Compatibele verpakkingen 

Alleen toegelaten verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt. Staal, roestvrij staal en aluminium zijn 
stabiele containermaterialen. 

 

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
 

Voor een algemeen overzicht zie rubriek 16. 

 
 

 
 

8.1 Controleparameters 

 

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk) 

Lan
d 

Stof 

naam 

CAS No Identi- 
ficatie 

TGG 8 
uur 

[ppm] 

TGG 8 
uur [mg/ 

m³] 

TGG 15 
min 

[ppm] 

TGG 15 
min 

[mg/m³] 

CW 
[ppm] 

CW 
[m
g/ 

m³] 

Nota- 
tie 

Bron 

BE aceton 67-64-1 VLEP/ 
GWBB 

500 1.210 1.000 2.420    Moni- teur 
Bel- ge 

EU aceton 67-64-1 IOELV 500 1.210      2000/ 
39/EG 

 

Notatie 
CW ceilingwaarde is een grenswaarde die niet mag worden overschreden (ceiling value) 
TGG 15 min kortetijdswaarde (grenswaarde voor kortstondige blootstelling): grenswaarde die niet mag worden overschreden en die geldt, 
voor een periode van 15 minuten (behoudens anders vermeld) 
TGG 8 uur tijd gewogen gemiddelde (grenswaarde voor langdurige blootstelling): gemeten of berekend op basis van een referentie- 
periode van acht uur (behoudens anders vermeld) 
 
Waarden m.b.t. gezondheid mens 

 

Relevante DNEL en andere drempelwaarden 

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, 
route van de blootstelling 

Gebruikt in Blootstellingsduur 

DNEL 1.210 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten 

DNEL 2.420 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - lokale effecten 

DNEL 186 mg/kg lg/dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten 

 

 

Milieuwaarden 

Relevante PNEC en andere drempelwaarden 

Eindpunt Drempelwaarde Organisme Milieucompartimenten Blootstellingsduur 

PNEC 10,6 mg/l waterorganismen zoet water korte termijn (eenmalig) 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
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PNEC 1,06 mg/l waterorganismen zeewater korte termijn (eenmalig) 

PNEC 100 mg/l waterorganismen rioolwaterzuiveringsinstallaties 
(STP) 

korte termijn (eenmalig) 

PNEC 30,4 mg/kg waterorganismen zoetwatersediment korte termijn (eenmalig) 

PNEC 3,04 mg/kg waterorganismen zeewatersediment korte termijn (eenmalig) 

PNEC 29,5 mg/kg terrestrische organismen bodem korte termijn (eenmalig) 

 
 

 

 
8.1.1 Persoonlijke bescherming 

Draag geschikte beschermende kleding. Bij het hanteren met chemische werkstoffen mag alleen beschermingskleding tegen 

chemicaliën met een CE-kermerk inclusief viercijferig controlenummer, gedragen worden. 

  
 
 

 
 

Bescherming van de ogen/het gezicht 

Bril met zijbescherming dragen DIN-/EN-normen EN 166  

 
Bescherming van de huid 

Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief 

het viercijferige controlenummer, gedragen worden. Aanbevolen handschoenenfabrikaten DIN-/EN-normen EN ISO 374 Bij 

gepland hergebruik handschoenen voor het uittrekken reinigen en goed geventileerd bewaren. 

 
Bij kortdurig huidcontact 

Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber) 

Dikte van het handschoenenmateriaal: - 

Doordringtijd: 240-480 min 

 
Bij herhaald handcontact 

Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber) 

Dikte van het handschoenenmateriaal: 0,425 mm 

Doordringtijd: > 480 min 

 
Bescherming van de ademhalingswegen 

 Adembescherming voor korte blootstelling bij een ongeval, indien ventilatie onvoldoende is. 

 Zorg ervoor dat een ademhalingsapparaat dat niet afhankelijk is van de circulerende lucht, gereed is voor noodgevallen. 

Geschikte ademhalingsapparatuur: Filtreeraparaat Type AX (EN371)  

Zorg ervoor dat een ademhalingsapparaat dat niet afhankelijk is van de circulerende lucht, gereed is voor noodgevallen. 

 
Aanvullende informatie 

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Contact met ogen en huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 

Oogdouche klaargezet en de plaats duidelijk gekenmerkt worden. 

 
 

 
 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

 

Fysische toestand vloeibaar 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
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Kleur kleurloos 

Geur stekend 

Smelt-/vriespunt -94,8 °C 

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject 56,05 °C 

Ontvlambaarheid ontvlambare vloeistof overeenkomstig GHS-criteria 

Onderste en bovenste explosiegrens niet bepaald 

Vlampunt -17 °C 

Zelfontbrandingstemperatuur 465 °C (ECHA) (zelfontbrandingstemperatuur (vloeistoffen en gassen)) 

Ontledingstemperatuur 
 

Begintemperatuur van de ontleding: 

pH-waarde 5 – 6 (in waterige oplossing: 0 mg/cm³, 20 °C) 

Kinematische viscositeit niet bepaald 

 

Oplosbaarheid(eden) 

Oplosbaarheid in water in elke verhouding mengbaar 

Verdelingscoëfficiënt 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol /water 
(logwaarde) 

-0,23 (ECHA) 

 

Dampspanning 240 hPa bij 20 °C 

Dichtheid en/of relatieve dichtheid 

Dichtheid 0,79 g/cm³ bij 20 °C 

Relatieve dampdichtheid er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar 

 

Deeltjeskenmerken niet relevant (vloeibaar) 

9.2 Overige informatie 

 

 

Informatie inzake fysische gevarenklassen er is geen verdere informatie 

Andere veiligheidskenmerken 

Mengbaarheid Volledig mengbaar met water. 

Oppervlaktespanning 38,1 mN/m (-91,09 °C) (ECHA) 
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Gehalte aan oplosmiddelen 100 % 

Temperatuurklasse (EU, volgens ATEX) T1 (maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur van de apparatuur: 
450 °C) 

 

 

 

 

 
 

10.1 Reactiviteit 
De chemische stabiliteit vermindert aanzienlijk bij aanwezigheid van water. Aceton is naar verluidt stabiel voor veel van de 
gebruikelijke oxidanten, maar het is gevoelig voor de sterkere oxidatiemiddelen. Daarom wordt aceton zelf niet beschouwd als een 
oxidatiemiddel. Volgens de REACH-verordening (bijlage 7.11, kolom II) hoeft het onderzoek naar explosiviteit niet te worden 
uitgevoerd als de stof geen chemische groepen bevat die duiden op explosieve eigenschappen. Aceton bevat geen functionele 
groepen die op explosieve eigenschappen wijzen. 
 

 
10.2 Chemische stabiliteit 

Zie onder ''Te vermijden omstandigheden". 

 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend. 

 
10.4 Te vermijden omstandigheden 

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 

Indicaties hoe brand en ontploffingen vermeden kunnen worden. 

 

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/ verlichtings-/ apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebrui- ken. 
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. 

 
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Oxidatiemiddelen.  

 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 

Ontledingsproducten in geval van brand: zie sectie 5. 

 
 

 
 

11.1 Informatie over toxicologische effecten over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 
Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP) 

Acute toxiciteit :Is niet als acuut toxisch in te delen. 

 
 

Acute toxiciteit 

Blootstellingsroute Eindpunt Waarde Species Noten 

oraal LD50 5.800 mg/kg rat  

 
Huidcorrosie/-irritatie 
Is niet als bijtend/irriterend voor de huid in te delen. 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
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Ernstig oogletsel/oogirritatie 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
 
Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid 
Is niet als inhalatie of huidallergeen in te delen. 
Mutageniteit in geslachtscellen 
Is niet als mutageen in geslachtscellen (mutageen) in te delen. 
 
Kankerverwekkendheid 
Is niet als kankerverwekkend in te delen. 
 
Voortplantingstoxiciteit 
Is niet als giftige stof voor de voortplanting in te delen. 
 
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling 
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
 
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling 
Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde blootstelling) in te delen. 
Gevaar bij inademing 
 
Kan schadelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
 
Overige informatie 
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 

 
 

 
 

12.1 toxiciteit 
 

Is niet als gevaarlijk voor het aquatisch milieu in te delen. 

 

Aquatische toxiciteit (acuut) 

Eindpunt Waarde Species Blootstellings
duur 

LC50 8.120 mg/l vis 96 h 

 

Aquatis
che toxiciteit (chronisch) 

Eindpunt Waarde Species Blootstellings
duur 

EC50 61,15 g/l micro-organismen 30 min 

 

 

 

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 

Biologisch afbreekbaar. 

 

Proces van de afbreekbaarheid 

Proces Afbraaksnelheid Tijd 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
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koolstofdioxideontwikkeling 90,9 % 28 d 

 

 

12.3 Mogelijke bioaccumulatie 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: -0,31 (20 °C) 

 

n-octanol/water (log KOW) -0,23 (ECHA) 

BZV5/CZV 963,54166667 

 

 

12.4 Mobiliteit in de bodem: 

Constante van de Wet van Henry 2,929 Pa m³/mol bij 25 °C 

 

12.5 Resultaten van PTB/vPvB-beoordeling 

Er zijn geen gegevens beschikbaar  

 

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen 

Niet vermeld. 

 

12.7 Andere schadelijke effecten 

geen gegevens beschikbaar 

 
 

 
 

13.1 Afvalverwerkingsmethoden 
 

Instructies voor verwijdering / Product 
 
Terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen. 
Informatie betreffende afvalwaterlozing 
Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. 
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen 
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt. Volledig geleegde 
verpakkingen kunnen worden gerecycleerd. Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zoals de stof zelf. 
Opmerkingen 
Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen. Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen 
worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten 

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende 

vuilverwerker. 

 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
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14.1 VN-nummer of ID-nummer 

ADR/RID/ADN    VN 1090 

IMDG-Code    VN 1090 

ICAO-TI     VN 1090 

14.2 Juiste vervoersnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

ADR/RID/AND    ACETON 

IMDG-Code    ACETONE 

ICAO-TI     ACETONE 

14.3 Transportgevarenklasse(n) 

ADR/RID/ADN    3 

IMDG-Code    3 

ICAO-TI     3 

14.4 Verpakkingsgroep 

ADR/RID/ADN    II 

IMDG-Code    II 

ICAO-TI             II 

14.5 Milieugevaren    niet gevaarlijk voor het milieu, volgens de voor- schriften voor transport van  

gevaarlijke goederen 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Aan de bepalingen voor gevaarlijke goederen (ADR) moet ook in het bedrijf worden voldaan. 

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

De lading is niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd. 

 

Informatie voor elke van de VN-reglementen 

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ ADN) - 

 

 

Aanvullende informatie 

 

Classificatiecode    F1 

Gevaarsetiketten    3 

 
 

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)  E2 

Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)  1 L 

Vervoerscategorie    2 

Tunnelbeperkingscode   D/E 

Gevaarsindentificatienummer (GEVI)  33 

Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG) - Aanvullende informatie 

 

Mariene verontreiniger (Marine Pollutant) - 

Gevaarsetiketten    3 

 

Bijzondere bepalingen   - 

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)  E2 

Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)  1 L 

EmS     F-E, S-D 

Stuwage categorie    E 

Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO-IATA/DGR) - Aanvullende informatie 

Gevaarsetiketten    3 

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)  E2 

Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)  1 L 

 

 
 

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code  

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
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15.1 Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU) Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII  

 

 

Gevaarlijke stoffen met beperkingen (REACH, Bijlage XVII) 

Naam van de stof Naam volgens inventaris CAS No Beperking Nr. 

Aceton dit product voldoet aan de criteria 
voor indeling van Verordening nr. 

1272/2008/ EG 

 R3 3 

Aceton ontvlambaar / pyrofoor  R40 40 

 

 
Legenda 
R3 1. Mogen niet worden gebruikt: 
- in siervoorwerpen bestemd om licht- of kleureffecten te verkrijgen door verschillende fasen, bijvoorbeeld in sfeerlampen en 

asbakken, 
- in scherts- en fopartikelen, 
- in spelen voor een of meer personen of in alle voorwerpen die bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt, zelfs als de- ze 

fungeren als siervoorwerp. 
2. Voorwerpen die niet met punt 1 in overeenstemming zijn, mogen niet in de handel worden gebracht. 
3. Mogen niet in de handel worden gebracht als zij een kleurstof bevatten, tenzij dat om fiscale redenen vereist is, of een geurstof  
   of beide, en als zij: 
- als brandstof kunnen worden gebruikt in decoratieve olielampen die bestemd zijn voor het grote publiek, en 
- gevaarlijk zijn bij inademing en met R65 of H304 worden gekenmerkt. 
4. Decoratieve olielampen die voor het grote publiek bestemd zijn mogen slechts in de handel worden gebracht indien zij vol- doen 

aan de door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) vastgestelde Europese norm inzake decoratieve olielampen (EN 
14059). 

5. Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering van 
     gevaarlijke stoffen en mengsels moeten de leveranciers ervoor zorgen dat de producten, voordat zij in de handel worden 
     ge- bracht, aan de volgende voorschriften voldoen: 
a) lampoliën die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten zichtbaar, leesbaar en  

onuitwisbaar de volgende vermeldingen dragen: „Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen 
houden”; en, uiterlijk op 1 december 2010, „Een klein slokje lampolie - of nog maar zuigen aan de pit van lampen - kan levens- 
bedreigende longschade tot gevolg hebben”; 

b) aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten  
uiterlijk op 1 december 2010 leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermelding dragen: „Een klein slokje aanmaak- vloeistof kan 
levensbedreigende longschade tot gevolg hebben”; 

c) lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd  
zijn, worden uiterlijk op 1 december 2010 verpakt in zwarte ondoorzichtige recipiënten van maximaal 1 l. 

6. Uiterlijk op 1 juni 2014 verzoekt de Commissie het Europees Agentschap voor chemische stoffen overeenkomstig artikel 69 van    
   deze verordening een dossier samen te stellen met het doel aanmaakvloeistoffen voor barbecues en brandstof voor sier- lampen 
   die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, indien nodig te verbieden. 
7. Natuurlijke personen of rechtspersonen die lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden   
   gekenmerkt, voor het eerst in de handel brengen, verstrekken de bevoegde autoriteit in de betrokken lidstaat uiterlijk op 1 
   december 2011 en daarna elk jaar gegevens over alternatieven voor lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met    
   R65 of H304 worden gekenmerkt. De lidstaten stellen die gegevens ter beschikking van de Commissie. 
  R40. Mogen niet als stof of in mengsels worden gebruikt in aerosolen die in de handel worden gebracht voor levering aan het  
  grote publiek voor amusements- of decoratiedoeleinden, zoals: 
- metaalglitter (hoofdzakelijk bedoeld als decoratieartikel); 
- kunstsneeuw en -rijp (decoratieartikel); 
- „scheetkussens” (fopartikel); 
- „silly string” (schertsartikel); 
- nepdrollen (fopartikel); 
- feesttoeters (amusementsartikel); 
- vlokken en schuim (decoratieartikel); 
- imitatiespinnenwebben (fopartikel); 
- stinkbommen (schertsartikel). 
2. Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering van stoffen  

RUBRIEK 15: Regelgeving 
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   zorgen de leveranciers er vóór het in de handel brengen voor dat op de verpakking van de bovenbedoelde aerosolen zichtbaar,  
   leesbaar en onuitwisbaar het volgende wordt vermeld: 
   „Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers”. 
3. De punten 1 en 2 gelden echter niet voor aerosolen als bedoeld in artikel 8, lid 1 bis, van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad (2). 
4. De in de punten 1 en 2 bedoelde aerosolen mogen niet in de handel worden gebracht, tenzij zij voldoen aan de in die punten  
   genoemde voorschriften. 
 
Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV) / SVHC - kandidaat lijst 
niet vermeld 
Seveso Richtlijn 
 
 
 

2012/18/EU (Seveso III) 

Nr. Gevaarlijke stof/gevarencategorieën Drempelwaarden (ton) voor toepassing van 
voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 

en hogedrempelinrichtingen 

Noten 

P5c ontvlambare vloeistoffen (cat. 2, 3) 5.000 50.000 51) 

 
Notatie 
51) ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 die niet onder P5a en P5b vallen 
 
Verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen 
(PRTR) 
niet vermeld 
Kaderrichtlijn water (KRW) 
niet vermeld 
Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven 
 
 

Precursoren van explosieven die aan beperkingen onderworpen zijn 

Naam 
van de 

stof 

CAS No Registratie 
type 

Opmerkinge
n 

Grenswaar- 
de 

Bovengrens- 
waarde ten 

behoeve van 
vergunning- 
verlening op 

grond van 
artikel 5, lid 

3 

Aceton 67-64-1 Bijlage II    

 
 
Legenda 
bijlage II Stoffen, op zichzelf of in mengsels of stoffen, waarvoor verdachte transacties moeten worden gemeld 
 
Verordening inzake drugsprecursoren 
 
 
 
 

Naam van 
de stof 

CAS No Indeling GN-Code Drempelwaarde 

Aceton 67-64-1 Categorie 3 2914 11 00  

 
 

- Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en 
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beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees 

Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening 

(EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en 

de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie 

- Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, 

etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG 

en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 

- Verordening (EU) nr. 453/2010 van de Commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van 

chemische stoffen (Reach) 

- Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en 

de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) 

 

 
Nationale voorschriften 

geen gegevens beschikbaar 

 
Waterbedreigingsklasse: zwak waterbedreigend 

 

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling 
 

Voor deze stof heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden. 
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Afkortingen en acroniemen 

 
LTV - Grenswaarde 

STV - 

Kortetijdswaarde 

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygiensts 

ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

AGS - Committee on Hazardous Substances (Ausschuss für Gefahrstoffe) 

CLP - Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures 

DFG - German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 

DNEL - Derived No Effect Level 

Gestis - Information system on hazardous substances of the German Social Accident Insurance (Gefahrstoffinformationssystem der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) 

IATA-DGR - International Air Transport Association-Dangerous Goods 

Regulations ICAO-TI - International Civil Aviation Organization-Technical 

Instructions 

IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods 

KOSHA - Korea Occupational Safety and Health Agency  

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and 

Health OSHA - Occupational Safety & Health 

Administration 

PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic 

PNEC - Predicted No Effect Concentration 

RID - Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

SVHC - Substances of Very High Concern 

vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative 

 
Opleidingsinformatie: Zorg voor goede informatie, instructie en training voor de gebruikers. 

 

 
Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen 

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld op basis van informatie die voor het publiek beschikbaar is als TOXNET-informatie, 

stoffendossier van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), documenten van internationale instituten voor 

kankeronderzoek (IARC-monografieën), gegevens van het Amerikaanse National Toxicology Program, het Amerikaanse Agentschap 

voor toxische stoffen en ziekten Controle (ATSDR), PubChem-websites en SDS van onze grondstoffenfabrikanten. 

  
 
 
 
 

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met 

onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moet aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit 

veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet 

overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de 

gegevens van dit veiligheidsbald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar. 

RUBRIEK 16: Overige informatie 


