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volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) 
 

 

Datum herziening: 14-10-2022  Versie: 5.0  

 

 

 
 
 

1.1 Productidentificatie 
 

Productnaam/naam: Histologie Wax Polymeer (PHC 9009) 

Product-nr.: CM7078-CM7079 

CAS-nr.: Zie rubriek 3 

EG-nummer: Zie rubriek 3 

EU REACH-nr.: Zie rubriek 3 

 

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

Beoogd gebruik:    Inbedding van weefsel  

Afgeraden gebruik:              Geen informatie beschikbaar 

 

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

Nederland 
CoreMed 

Straat ’t Holland 31 
Postcode/Plaats 6921 GW Duiven 
Telefoon +31 316 820387 
E-mail  info@coremed.nl  

 

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 
 

 
 

Antigifcentrum 

Land Naam stad Telefoon 

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie 
Centrum (NVIC) 

Utrecht +31 (0)30-2748888 

 

 

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 
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2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Bevat geen componenten die gevaarlijk zijn volgens CLP-verordening 1272/2008/EG 
 

 

2.2 Etiketteringelementen 

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Vereist geen waarschuwingsetiket in overeenstemming met CLP-verordening 1272/2008/EG. 

 
 

2.3  Andere gevaren 
Uit de resultaten van de beoordeling van de stof blijkt dat deze stof geen PBT- of zPzB-stof is. 

 

 

 
 

3.1  Stoffen 

 
Naam van de stof CAS-nr. EG-nummer REACH-

registratienummer 

Paraffinewas en 
koolwaterstofwas 

8002-74-2 232-315-6 01-2119488076-30 

Polyisobutyleen 9003-27-4 618-360-8 - 

 

3.2 Mengsels 
 

Niet van toepassing. Er zijn geen aanvullende componenten aanwezig die, voor zover de leverancier weet, zijn 
ingedeeld of bijdragen aan de indeling van de stof overeenkomstig 1272/2008/EG 

 
 

 
 

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen (B i j  e en  on g ev a l )  

Algemene informatie:  Verwijder besmette/verzadigde kleding.  In geval van een ongeval of ziekte onmiddellijk een 
arts raadplegen. 

Inademing:   Breng de getroffen persoon in de frisse lucht, houd warm en rust.  Als het herstel niet snel 
is, zoek dan medisch advies. 

Contact met de huid:  Was de aangetaste delen van het lichaam met water en zeep.  Er zijn geen noodmaatregelen 
nodig, maar als er nadelige huideffecten optreden, zoek dan medisch advies. 

Oogcontact:   Spoel de ogen onmiddellijk met zoet water gedurende ten minste 5 minuten terwijl u de 
oogleden open houdt.  Er zijn geen noodmaatregelen nodig, maar als er nadelige 
oogeffecten volgen, zoek dan medisch advies. 

Inname:   Wek geen braken op.  Er zijn geen noodmaatregelen nodig, maar als er nadelige 
gezondheidseffecten volgen of grote hoeveelheden worden ingeslikt, zoek dan medisch 
advies 

 

 

 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

RUBRIEK 4: Eerste hulp maatregelen 



10/ 10 

Veiligheidsinformatieblad 
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

Variwax  
 

 

4.2 Belangrijkste acute uitgestelde symptomen en effecten 
Inademing:   Een hoge concentratie dampen kan leiden tot: hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid. 

Irriterend effect op de luchtwegen. 
   Contact met de huid:               Kan lichte irritatie van de huid veroorzaken. Verwarmd product kan brandwonden    
                                                         veroorzaken. 

Oogcontact:                 Kan lichte irritatie van de ogen veroorzaken. 
Inname:   Kan misselijkheid veroorzaken. 

 

 

4.3 Indicatie van eventuele onmiddellijke medische zorg en speciale behandeling die nodig is 
 

       In contact met of bespat door gesmolten product, koel het gebied snel af met water. 

 

 
 

 

 

5.1  Blusmiddelen  
Geschikte blusmiddelen:  Schuim, droog chemisch poeder, kooldioxide. 
Ongeschikte blusmiddelen: Water. 
 

5.2  Bijzondere gevaren die voortvloeien uit de stof of het mengsel 
Licht ontvlambaarheidsgevaar bij blootstelling aan hitte of vlammen.  Tijdens een brand kunnen giftige gassen 
(koolmonoxide, nitreuze gassen) ontstaan door thermische ontleding of verbranding. 

 
5.3   Advies voor brandweerlieden 

Alleen goed opgeleid personeel mag proberen branden te bestrijden.  Ademhalingsapparatuur en beschermende 
kleding moeten worden gedragen. Blijf niet in de directe omgeving zonder  

 

 

 
 

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures 
Voor niet-hulpverleners: Draag geschikte beschermende kleding. Zie rubriek 8. Stop het lek als dit veilig kan. 

Verwijder ontstekingsbronnen. 
Voor hulpverleners: Draag geschikte beschermende kleding en ademhalingsapparatuur. Zie rubriek Stop het 

lek als dit veilig kan. Ontstekingsbronnen verwijderen 

 

6.2    Voorzorgsmaatregelen voor het milieu  

Water kan worden gebruikt om gemorste vloeistoffen weg te spoelen van ontstekingsbronnen.  Voorkom 

verspreiding door afdammen. Zorg ervoor dat het product niet in het openbare afvoersysteem of in open water 

terechtkomt. Voorkom lozing in het milieu. 

 

  6.3 Methoden en materiaal voor insluiting en opruiming  

Insluiting:  Stop het lek als dit veilig kan. Gebruik een afdamsysteem om verspreiding te voorkomen. 

Opruimen: Gebruik zand of actieve klei om gemorste substantie te absorberen en verwijder het naar containers voor 

verwijdering. In vloeibare toestand afkoelen en laten stollen. 

 

  6.4      Verwijzing naar andere rubrieken  

Zie rubrieken 8 en 13 

 

 

 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het onopzettelijk vrijkomen van de stof of het mengsel 
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7.1         Voorzorgsmaatregelen voor een veilig gebruik 

Aanbevelingen:  Behandelen in overeenstemming met GMP- en veiligheidsprocedures. Het gesmolten 
product kan ernstige brandwonden veroorzaken. Gebruik gesmolten product in goed 
geventileerde ruimtes. Gebruik indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Algemeen advies:  Eet of drink niet in de directe omgeving. Handen wassen na gebruik. Verwijder besmette 
kleding voordat u gaat eten of drinken. 

  

7.2      Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van eventuele onverenigbaarheden 
Houd het materiaal verzegeld, droog en niet in direct zonlicht. Vermijd warmte- en ontstekingsbronnen. Bewaren in 
originele verpakkingen of andere containers van polyethyleen met een hoge dichtheid die afsluitbaar en duidelijk 
geëtiketteerd zijn. Ruim gemorst materiaal onmiddellijk op. 
 

  7.3        Specifiek eindgebruik 
                Geen gegevens beschikbaar 

 

 
 

 
 

8.1 Controleparameters 
TWA TLV (ACGIH):  2 mg/m3 (paraffinedampen). In alle omstandigheden moet de 

blootstelling echter zo laag worden gehouden als redelijkerwijs mogelijk 
is door goede ventilatie en veilige werkpraktijken. 

DNEL:      Geen gegevens beschikbaar 
PNEC:      Geen gegevens beschikbaar 
PEL:     Geen gegevens beschikbaar 
REL:     Geen gegevens beschikbaar 

 

  8.2  Belichting Controles 
             Passende technische maatregelen:   Faciliteiten waar dit materiaal wordt opgeslagen of gebruikt, moeten 

worden uitgerust met een oogspoelinstallatie. 

  Oogbescherming:                            Draag geschikte oogbescherming met zijschermen 

 
Bescherming van de huid:    Gebruik ondoordringbare handschoenen (EN374). PVC is geschikt voor 

informeel contact.  Als direct contact langer dan 2 uur duurt, worden 
neopreen- of nitrilhandschoenen aanbevolen. 

Adembescherming:   Inademing van de dampen, dampen of nevels moet worden vermeden 
door veilig te werken en goed te ventileren. 

Thermische gevaren:  Thermische gevaren zijn alleen van toepassing bij verhitting van het 
materiaal. Gebruik geschikte hittebestendige handschoenen. 

Controles op blootstelling aan het milieu:  Zie rubrieken 6, 7, 12 en 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 
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9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

 

Fysische toestand Vloeibaar na verwarming 

Kleur   Wit 

Geur Geen 

Smelt-/stolpunt 54-57°C 

Kookpunt of beginkookpunt  >300°C 

Ontvlambaarheid Geen gegevens beschikbaar 

Explosie limieten Niet van toepassing op vaste stoffen 

Vlampunt Niet van toepassing op vaste stoffen 

Automatische ontstekingstemperatuur: Niet van toepassing op vaste stoffen 

Ontledingstemperatuur 
Geen gegevens beschikbaar 

pH-waarde Neutraal 

Kinematische viscositeit Niet van toepassing op vaste stoffen 

 

Oplosbaarheid(eden) 

Oplosbaarheid in water Onoplosbaar 

Verdelingscoëfficiënt 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol 
/water (logwaarde) 

Geen gegevens beschikbaar 

 

Dampspanning Geen gegevens beschikbaar 

Dichtheid en/of relatieve dichtheid 

Relatieve dichtheid bij 15°C Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid Geen gegevens beschikbaar 

 

Deeltjeskenmerken  ~ 5-10 mm pellet 

9.2 Overige informatie 

Geen gegevens beschikbaar 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
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10.1  Reactiviteit 

Niet reactief onder normale opslag- en behandelingsomstandigheden (zie rubriek 7). Kan reageren met sterk 
oxiderende stoffen, vooral bij hoge temperaturen. 

 

10.2  Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale opslag- en behandelingsomstandigheden.   

 

10.3  Mogelijkheid van gevaarlijke reacties 

Er worden geen gevaarlijke reacties verwacht onder normale opslag- en behandelingsomstandigheden. 

 

10.4  Te vermijden omstandigheden 

Extreme temperaturen (bij voorkeur bewaren tussen 5 en 39°C).  Het product is brandbaar bij verhitting >300°C. 

 

10.5  Onverenigbare materialen 

Kan reageren met sterke oxidanten (bijv. chloraten, peroxiden). 

 

10.6  Gevaarlijke ontledingsproducten 

Bij thermische ontleding of onvolledige verbranding kunnen koolmonoxide, nitreuze gassen en irriterende dampen 
ontstaan. 

 

 
 

11.1 Informatie over toxicologische effecten over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 
Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP) 

 
Acute toxiciteit 
Oraal: LD50 >5000 mg/kg (OESO 401) 
Inademing: Geen gegevens beschikbaar 
Dermaal: LD50 >2000 mg/kg (OESO 402) 
Huidcorrosie/irritatie 
Niet irriterend (OESO 404) 
Ernstig oogletsel/oogirritatie 
Niet irriterend (OESO 405) 
Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid 
Niet-sensibiliserend (OESO 406) 
 Mutageniteit in geslachtscellen 
Minpunten (OESO 476) 
Carcinogeniteit 
Niet geclassificeerd als kankerverwekkend – op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
indelingscriteria. 
Giftigheid voor de voortplanting 
NOAEL: >1000mg/kg lg/dag 
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling 
Niet ingedeeld als toxisch voor specifieke doelorganen (eenmalige blootstelling) 
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling 
Niet geclassificeerd als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde blootstelling) 
 Gevaar bij inademing 
Niet geclassificeerd als een gevaar bij inademing - op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de 
indelingscriteria. 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 
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11.2 Informatie over andere gevaren 
Geen gegevens beschikbaar 

 

 
 

12.1     toxiciteit 
 

12.1  Giftigheid 
Aquatische toxiciteit (Pimephales promelas): LD50 >100 mg/l (96 uur) (OECD203/ISO7346/EEC84/449/V, C1) 
Aquatische toxiciteit (Pseudokirchnerella subcapitata): NOAEL 100 mg/l (OECD201) 
Aquatische toxiciteit (Daphnia magna): EL50 >10000mg/l (96h) (OECD202) 

 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid  

Onoplosbaar in water – kan worden gescheiden van water in geschikte afvalwaterzuiveringsinstallaties. 
  

12.3 Bioaccumulatiepotentieel 
 Geen gegevens beschikbaar 
 
12.4 Mobiliteit in de bodem    

Niet-vluchtig en absorptie in de vaste fase van de bodem wordt niet verwacht. 
 

12.5 Resultaten PBT & zPzB assessment 
Niet geïdentificeerd als PBT/zPzB-stof volgens bijlage XIII bij REACH. 

 
12.6 Hormoonontregelende eigenschappen 
 Niet geïdentificeerd als hormoonontregelende stof 
 
12.7 Andere bijwerkingen 

Geen gegevens beschikbaar 

 

 
 

13.1     Afvalverwerkingsmethoden 

 
Instructies voor verwijdering / Product 
 
Behandelen in overeenstemming met EU-richtlijn 2008/98/EG. Vervoer naar een erkende afvallocatie of verbranding 
onder gecontroleerde omstandigheden (EU-richtlijnen 2000/76/EG en 1999/31/EG zijn van toepassing). Niet 
weggooien in rioleringen of rioleringssystemen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
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14. TRANSPORT INFORMATIE 

 

14.1  UN-nummer 

Niet geclassificeerd 

 

14.2 UN Juiste verzendnaam 

                Niet geclassificeerd 

 

14.3  Gevarenklasse(n) voor vervoer 

                Niet geclassificeerd 

 

14.4  Verpakking Groep 

                Niet geclassificeerd 

 

14.5  Gevaren voor het milieu 

               Geen 

 

14.6  Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker 

                Geen 

 

14.7  Maritiem vervoer in bulk volgens IMO-instrumenten 

Niet geclassificeerd

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 
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15.1 Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU) Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII  

 

 
EU-verordeningen: Verordening [EG] nr. 1272/2008 met inbegrip van wijzigingen  
   Verordening [EG] nr. 1907/2006 met wijzigingen (EG 2015/830) 
 

   15.2  Chemische veiligheidsbeoordeling 
De leverancier heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling van deze stof uitgevoerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RUBRIEK 15: Regelgeving 
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Afkortingen en acroniemen 

 

Indicatie van de wijzigingen:  Alle rubrieken zijn herzien overeenkomstig Verordening [EG] nr. 1272/2008 [CLP] ter 
voorbereiding van de uiterste datum van 1 juni 2015. 

 

 

Versienummer Datum 
herziening/herziening 

Indicatie van verandering 

V3 26/07/2016 Reach-registratienummer toegevoegd aan compositie (sec 
3) 

V4 19/01/2021 Productnaam bijgewerkt 

V5 14/10/2022 Bijgewerkt volgens EU 2020/878 

 
Afkortingen en acroniemen: 
 
ACGIH:  Amerikaanse Conferentie van Industriële Hygiënisten van de Overheid 
CAS-nr.: Chemical Abstract Servicenummer 
CLP:  Verordening inzake indeling, etikettering en verpakking 
DNEL:  Afgeleid geen effectniveau 
EG:  Europese Commissie 
EG-nummer: Europees Chemisch Nummer – EINECS – ELINCS 
ECHA:  Europees Agentschap voor chemische stoffen 
EINECS: Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen 
ELINCS: Europese lijst van aangemelde chemische stoffen 
HET:  Blootstellingsscenario 
LD50:  Mediane dodelijke dosis 
LC50:  Mediane letale concentratie 
NOAEL: Geen waargenomen nadelig effectniveau 
PEL:  Toegestane blootstellingslimiet 
PNEC:  Voorspeld geen effectniveau 
BEREIKEN: Registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen 
REL:  Aanbevolen blootstellingslimiet 
TLV:  Drempelwaarde 
TWA:  Tijdgewogen gemiddelde 

 

Gevarenaanduidingen/veiligheidsaanbevelingen: 

Geen 

 
De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als gezondheids- en veiligheidsrichtlijn en vormt geen 
productspecificatie.  Het is, naar ons beste weten en geloof, accuraat.  Aangezien de omstandigheden van behandeling en 
gebruik echter buiten onze controle liggen, geven wij geen garantie op resultaten en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid 
voor schade opgelopen door het gebruik van dit materiaal.  Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen 
aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. 
 
 

RUBRIEK 16: Overige informatie 


